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Przedmiar robot

Oswietlenie uliczne - Mscice Parkowa

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Mscice Parkowa

Gmina Bedzino

Jan Chodorowski

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50
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Nr | Podstawa | NrST | Opis robdt Jm Ilosé
D-07.07.01| 1 O$wietlenie
Reczne ukfadanie kabla YAKXS 4x25 linii o$wietleniowej w rowach
1 |D-07.07.01 i : : ;
kablowych na gfebokosci 0,7m. folia, zasypanie z zageszczeniem.
YAKXS 4*25mm2 335 m 535,0
razem m 535,0
11 KNR 2-01 * Reczne kopanie rowdw kablowych w gruncie kategorii I1I o % 451.0
’ 0701/02 szerokodci dna do 0,4m i glebokosci do 0,8m 2
12 KNR 2-01 * Reczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii 111 o - 451.0
’ 0704/02 szerokosci dna do 0,4m i glebokoéei do 0,6m ’
13 | KNR5-10 = Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu oraz na kabel
: 0301/01 o szerokosci do 0,4m
2 * 451 m 902,0
razem m 902,0
14 KNR 2-01 * Roboty ziemne z transportem urobku samochodami
' 0301/02 samowyladowczymi na odlegtos$é do 1km w gruncie kat.111
451*0,4*0,2 m3 36,08
razem m3 36,08
KNR 5-10 * Reczne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozytowych
1.5 0103 /(;2 YAKXS 4x25mm2, z przykryciem folig kalandrowang z PCW m 450,0
uplastycznionego, o grubosci powyzej 0,4-0,6mm
1.6 | KNR 5-10  Uktadanie w rurach i stupach kabli YAKXS 4x25 - 85,0
0114/02
KNR 5-10 * Obr6bka na sucho kabli energetycznych aluminiowych, na napigcie
1.7 0603/07 do 1kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, 4-zylowych o szt 16,0
przekroju zyly do 50mm?2
Ukladanie w wykopie rur ochronnych karbowanych dwusciennych o $r
2 |BEarm 75mm - 4m oraz wykonanie przeciskéw rurg HDPE 0 4r 75 - 41m o 43,0
KNR 5-10 g ; s
2.1 0303/01 * Uktadanie w wykopie rur ochronnych PCW o srednicy do 75mm m 4,0
29 KNR 5-10 * Mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur HDPE o 41.0
“ | 0306/02 $rednicy 75mm m ,
Ukladanie uziomu z bednarki stal. FeZn20x4 w rorach kablowych oraz
3 |D-07.07.01 mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych z preta stalowego
pomiedziowanego fi-17,2mm
bednarka FeZn 20*%4 12 m 12,0
prety stal-miedZz di-6m 3 * 6 m 18,0
razem m 30,0
3.1 I%;gg%gg + Uktadanie bednarki FeZn 20x4mm w rowach kablowych m 12,0
39 KNR 5-10 * Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych 18.0
“ | 0809/10 miedziowanych, grunt kategorii I-IT m »
Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych stal. ocynk., dt. 6 m
na fundamentach prefabrykowanych F100/30 ; z wykopem, zasypka, w
4 |D-07.07.01 stupie izolowane zlgcze kablowe, wkladka topikowa. Na shupie kpl 8,0
zamontowana oprawa LED, polaczong przewodami YDY 3x2,5 z
zerowaniem stupa DYd10
41 KNR 2-01 * Wykopy reczne wraz z zasypaniem dla stupéw oswietlenia ulicznego
’ 0707/02 - wykopy o gigbokosci do 1,5m w gruncie kat. III
8*0,4 m3 3,20
razem m3 3,20
42 KNR 5-10 * Mechaniczne stawianie shupéw o$wietleniowych stal. ocynk., dt. 6 m szt 30
’ 0709/01 z wysiggnikiem w-1m w gruncie kategorii I-ITI i
KNR 5-10 i
4.3 1001/04 Montaz izolowanych ztacz kablowych 1ZK-4 szt 8.0
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44 | KNR 4-03 * Montaz wktadek topikowych matogabarytowych na prad szt 8,0
0305/01 znamionowy do 6A
KNR 5-10 * Weigganie przewoddw w stupy z udzialem podnosnika
431" 1004/01 samochodowego YDY3x2,5 . lpeeew 96,0
KNR 5-10 . N
4.6 1005/07 * Montaz na zamontowanych wysiggnikach opraw LED 70W szt 8,0
47 KNR 5-08 « Uktadanie przewodow izolowanych 1-zylowych o przekroju do 48
’ 0206/02 10mm2 w izolacji z6tto-zielonej w stupach - zerowanie stupéw 4 ’
5 |D-07.07.01 Pomiary i badania kpl 1,0
KNP 18- * Pomiar linii kablowych do 1kV - linia kablowa 4-zylowa ( ciggtosé
51 13 1327/02 zyl, zgodno$¢ oznaczef, rezystancja izolacji) ederkabla 4,0
KNP 18- ; e w
52 13 1346/12 Pomiar rezystancji uziemienia stupa szt 3,0
KNP 18- * Ochrona odgromowa i przeciwporazeniowa - badanie instalacji
5.3 : ; : szt 8,0
13 1346/04 zerowania, za pieTwszy pomiar
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