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Zakres rzeczowy robot oswietlenia

. Ulozenie linii kablowych oswietlenia YAKXS 4x25 mm?
. Montaz stupa o$wietleniowegostalowego ocynkowanego
dt 6 m na fundamencie betonowym

h oprawy 6 m

Oprawy oswietlentowe LED 70 W

. Ostony kabla o$wietleniowego rurami PCW @ 75

. Montaz oston rurowych dzielonych PCW © 110 na istnie;.

kablu 0,4

Projektowana szafka o§wietleniowa SO-211
z fundamentem z tworzywa

. Montaz uziemien

m 260

szt 5

szt 5

kpl 1

kpl 3



Koszalin, dn. 04.11.2016 1.

Starostwo Powiatowe w Koszalinie
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograticznej
ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GK.6630.670.2016

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r,, poz. 520 z p6zn. zm.)

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

Whnioskodawca:

Przewodniczacy:

Migjsce narady:

Optata nr:

Sposéb
przeprowadzenia:
Data wplywu:

Rozpoczecie narady:
Zakonczenie narady:

linia kablowa oswietlenia drogowego, slupy oSwietlenia drogowego wraz z
szafkg o§wietleniowg i kablem energetycznym 0,4 kV zasilajacym
projektowang szafke¢ oSwietleniows
Obre¢b: Mscice, dz.: 128/16 Gmina: Bedzino
ZAKLAD PROJEKTOWANIA INSTALACJI I SIECI
ELEKTRYCZNYCH ELPROJEKT KOSZALIN

JAN CHODOROWSKI - petnomocnik

GMINA BEDZINO
Bedzino 19 76-037 Bedzino

Jadwiga Nowaczyk, Geodeta,
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Ractawicka 13, 75-620 Koszalin

10015/16/1 '

stacjonarny

28.10.2016
04.11.2016
04.11.2016

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Usytuowanie projektowane;j sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie
pod warunkiem, ze zawarte w protokole i na zatgczniku do protokotu zalecenia zostana uwzglednione
i stosowane w dalszym procesie budowlanym.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest kopia mapy z uzgodnionym projektem.

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia podmiotu na naradzie koordynacyijnej.

Za zeodnosé
Z3 ... .em

JAN CHODOW
technik elgktryk
upr. bud. nr Kp-95775

§201§ 14 usty1pkt 112




Arkusz1

MSCICE wl Malinoua
osnietlente wiiczne

Wspotrzedne geodezyjne

latarnia 5571106.5668 60100687.3804
latarnia 5571103.9553 6010122.2202
szafka osw. 5571102.8730 6010142.7985
latarnia 5571100.5627 6010191.5852
zatamanie 5571098.7087 6010229.3578
zatamanie 5571100.1517 6010233.6141
zalamanie 5571100.1517 6010249.1529
latarnia 55710998.3019 6010251.1362
zalamanie 5571099.9094 6010252.6225
zalamanie 5571100.1446 6010276.1147
Zatamanie 5571099.3608 6010277.3727
latarnia 5571099.5561 6010312.8110

Szafka elektr.

PKT 1 5571102.5429 6010142.5613
PKT 2 5571102.79286 6010142.5731
PKT 3 5571102.7690 6010143.0726
PKT 4 55671102.5192 6010143.0607
Przylacze elektr.

PKT 5 5571102.4946 6010143.4201
PKT 6 5571102.8428 6010143.4366
PKT 7 55671102.8810 6010142.8292
PKT 8 5571102.7808 6010142.8228

technik

upr. bud. ]
§26i814/st. 1 pkt1i2

Strona 1
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O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCUT CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie:

- art.4ust 2pkt 1, art. 50 ust.1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust, 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu
I zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz.U. 2016 poz. 778); zwanej dalej pizp:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz.U. 2016 poz. 23)
zwanej dalej KPA;

Po rozpoznaniu wniosku ktéry ztozyt inwestor:
Gmina Bedzino, Bedzino 19, 76-037 Bedzino
- 12.08.2016 r., zmienionego dnia 16.09.2016r.
W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:
- Budowa o$wietlenia ulicznego

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
0 znhaczeniu gminnym

Inwestor.  Gmina Bedzino, Bedzino 19, 76-037 Bedzino
Przedmiot inwestycji:  Budowa o$wietlenia ulicznego
Lokalizacja inwestycji:  dz. nr 128/16, 128/10, obreb Mscice, gmina Bedzino

1. Ustalenia dot. rodzaju i funkcji zabudowy:
a) Rodzaj zabudowy:
- infrastruktura techniczna.
b) Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
- sposob uzytkowania budowli, urzadzen - zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem;
- sposob zagospodarowania terenu:
- szafka podigczeniowa;
- linia kablowa o$wietlenia o diugosci do 300m;
- slupy o$wietleniowe o wysokosci do 7m:;
2. Ustalenia dot. warunkéw i szczegétowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepiséw odrebnych:
a) Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego oraz cech
zabudowy:
- linia zabudowy — nie dotyczy.
b) Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:
- inwestycja powinna by¢ zgodna z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2016 poz.
672ze zmianami );
- teren znajduje sie poza istniejacymi obszarami chronionego krajobrazu, rezerwatami oraz uzytkami
ekologicznymi, ktére zostaty utworzone na podstawie przepisow odrebnych:
- przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarow objetych programem Natura 2000,
- po rozwazeniu rodzaju, parametrow, cech i skali przedmiotowej inwestycji zgodnie z art. 96 ust 1
w zwigzku z art. 72 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 3 pazdziemnika 2008 r. o udostepnianiu informacji
0 $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie érodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353) stwierdza sie brak potencjalnego znaczacego oddziatywania inwestycji na
obszary Natura 2000;
- inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym potencjalnie lub zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko (tekst jednolity, Dz. U. 2016, poz. 71).

PP.6733.13.2016
Decyzja Nr 10/2016
zdnia 12.10.2016r.
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- grunty na przedmioctowym terenie nie sg uzytkami rolnymi lub lesnymi,
c) Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesnej:

- teren inwestycji nie jest obszarem objetym formami ochrony zabytkow o ktorych mowa w art. 7 ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, z dnia 23 lipca 2003 r., (Dz. U. 2014, poz. 1446) oraz nie jest ujety w
gminnej ewidencji zabytkow;

d) Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- $posOb zaopatrzenia w wode — nie dotyczy;

- sposob odprowadzenia sciekow — nie dotyczy;

- sposob zaopatrzenia w energie elektryczng — wg warunkow technicznych przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej;

- Sposéb zaopatrzenia w gaz - nie dotyczy;

- sposéb zaopatrzenia w energie cieplng - nie dotyczy;

- sposob odprowadzenia wod opadowych ~ nie dotyczy;

- sposbb gospodarowania odpadami — nie dotyczy;

- dostep do drogi publicznej - nie dotyczy;

- wymagana iloS¢ miejsc parkingowych — nie dotyczy;

e) Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony interesow osob trzecich:

- zgodnie z art. 5 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016 poz. 290), inwestycja nie moze
naruszaC wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow osob trzecich, tj.:
ograniczenia zapewnienia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania ze zrodet wody, kanalizacii
sanitamej, energii elektrycznej, energii cieplnej, Srodkéw tacznosci, dostepu do szerokopasmowego interr.
dostepu Swiatta dziennego, a takze nie powinna powodowac ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje,
zakiocenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza wody i gleby.

f) Ustalenia dotyczace ochrony granic i sposobow zagospodarowania terenéw fub obiektéw podlegajacych
ochronie: :

- teren inwestycji znajduje sig poza obszarem szczegoinego zagrozenia powodzig ujetego w ,Studium ochrony
przeciwpowodziowej. Region bilansowy 15.", sporzadzonym przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestyciji:

Teren objety niniejsza decyzjg dotyczy dziatki nr 128/16, 128/10 w obrebie Mscice.

Granice terenu oznaczono na mapie ewidencyjnej do celow opiniodawczych w skali 1:2000, stanowigce;j zatacznik

graficzny do niniejszej decyzji.

4. Cze$¢ graficzna niniejszej decyzji stanowi zalacznik nr 1 sporzadzony na mapie ewidencyjnej do celow
opiniodawczych w skali 1:2000.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 12.08.2016r. Gmina Bedzino, 76-037 Bedzino 19 , wystapita do Wojta Gminy Bedzino o wyd:
decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwg budowa os$wietlenia ulicznego na dziatkach nr
128/16, 128/10, 128/40, 128/73 potozonej w obrebie ewidencyjnym Mscice w gminie Bedzino

W dniu wszczecia postgpowania, wniosek dotyczyt dziatek nr 128/16, 128/10, 128/40, 128/73 potozonej w obrebie
ewidencyjnym Mécice w gminie Bedzino.

W dacie wszczgcia postepowania, na podstawie informacji z rejestru gruntéw organ ustalif krag stron w przedmiotowym
postepowaniu.

Pojecie strony definiujg art. 28 i art. 29 Kpa, z ktdrych wynika, ze strong w postepowaniu administracyjnym jest kazdy,
czyjego interesu prawnego lub obowiazku dotyczy postepowanie.

Nie budzi watpliwosci fakt, Ze w postepowaniu administracyjnym dotyczacym ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego powinien zawsze bra¢ udziat wiasciciel nieruchomosci legitymujacy sie interesem prawnym w rozumieniu art. 28
kpa. Przystugiwanie statusu strony postepowania wynika z przepiséw materialnych i istnienia interesu prawnego.

Ze sporzadzonej dnia 17.08.2016r. informacji z rejestru gruntéw wynikalo, iz wspotwlascicielkami dziatki nr 128/73
potozonej w obrebie ewidencyjnym Mscice, sa Maria Drop, ul. Tetmajera 44/8, 75-610 Koszalin oraz Anetta Palczewska, ul.
Tetmajera 40/13, 75-610 Koszalin. W zwigzku z powyzszym organ uznat Marie Drop i Anette Palczewska za strone w

przedmiotowym postepowaniu.
PP.6733.13.2016
Decyzja Nr 10/2016
z dnia 12.10.2016r.
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Stosownie do art. 61 § 4 Kpa pismem z dnia 06.09.2016r. organ zawiadomit strony o wszczeciu postepowania oraz
stosownie do art. 10 Kpa poinformowat o mozliwosci czynnego udziatu stron w kazdym jego stadium.
Z powodu braku migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu inwestycji, wnlosek
Urzedu Gminy Bedzino, rozpatrzony zostat na podstawie art. 59 ust 1 ustawy o pizp.
Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o pizp przeprowadzono analize warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, stanu faktycznego i prawnego, wynikajaca z przepiséw odrebnych.
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami
(tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1774), stwierdzono, Ze przedmiotowa inwestycja podlega wydaniu decyzji o lokalizacii
inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z arl. 56 ustawy o pizp, wydaje sie decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla.
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
Na podstawie art. 106 Kpa w zwiazku z art. 60 ust. 11 art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zmianami) organ wystapit o uzgodnienie decyzji z
Zachodniopomorskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie, Starosta Powiatowym w Koszalinie.
Na podstawie art. 106 KPA oraz art. 60 ust. 1 w zwiazku z art.53 ust 4 ustawy pizp przedmiotowa decyzja zostata
uzgodniona ze::
1) Starosta Powiatowym w Koszalinie ~ postanowienie z dnia 22.09.2016r. znak sprawy B0S.6123.711.2015.1S;
2)  Zachodniopomorskim Zarzadem melioracji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie - postanowienie z dnia
20.09.2016r. znak sprawy MU-5013/EK0/281/3/16/EK
Dnia 16.09.2016r. wptyneto do tutejszego urzedu pismo Inwestora o zmianie wniosku, w ktéry zmienia sie zakres dzialek
obejmujacych planowang inwestycje, tzn. z wniosku wykluczono dziatki nr 128/40 i 128/73 polozonych w obrebie
ewidencyjnym Mscice.
W zwigzku z powyZszym przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie tylko na dz. nr 128/16 i 128/10 potozonych
w obrebie ewidencyjnym Mscice.
Pozbawienie statusu strony i wylgczenie strony z postepowania powinno nastapic w przypadku ustalenia przez organ,
ze interes prawny podmiotowi nie przystuguje.
Organ ustalit, Ze w nastepstwie zmiany wniosku w chwili obecnej status strony w przedmiotowym postepowaniu nie
przystuguje Morii Drop Oraz Anetty Palczewskiej.
Majac powyZsze na uwadze organ doszedt do przekonania, iz w wyniku zmiany wniosku Maria Drop oraz Anetta
Palczewska utracity status strony i powinna zosta¢ wylaczona z przedmiotowego postepowania

Po zmianie wniosku przedmiotowa decyzja na podstawie art. 53 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym nie wymaga uzgodnien.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o pizp zostaly spetnione warunki umozliwiajace wydanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu
publicznego w zwiazku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1) Decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych i nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i
uprawnien osob trzecich, a wszelkie dziatanie inwestycyjne prowadzone przez Inwestora, ktéry nie uzyskat prawa do
terenu, jak rowniez koszty z nimi zwigzane sa ryzykiem potencjalnego Inwestora i obcigzajg go w calosci.

2) Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 1§ 2 ustawy o pizp Wojt Gminy Bedzino stwierdza w trybie art. 162 par. 1 pkt 1 KPA
wygasniecie decyzji, jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub dia przedmiotowego terenu uchwalono
plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.

3) Zgodnie z art. 129 § 11§ 2 KPA od decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Koszalinie za posrednictwem Wojta Gminy Bedzino. Odwotanie nalezy wnies¢ w terminie czternastu dni od dnia
doreczenia decyzji stronie.

PP.6733.13.2016
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4) Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o pizp odwotanie od decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego powinno zawierac
zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslac istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazac
dowody uzasadniajace to zadanie.

Zataczniki:
1) cze$¢ graficzna decyzji o lokalizacii mwestycp celu_publicznego, sporzadzona na mapie ewidencyjnej do celow
opiniodawczych w skali 1:1000. =,
2) Analiza i wyniki analizy warunkow j zasad zagospodarowama terenu oraz jego zabudowy, stanu faktycznego i

prawnego terenu na ktorym przewiduje sie- reverahz'aqg‘mwestycp

za zgodno3< T e
z oryginatem B T

<

Otrzymuja:
1) Gmina Bedzino, Bedzino 19, 76-037 Bedzino
2) ala, KZ (94-31-62-532)

Nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2015r.
poz. 783 ze zmianami)
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Zatgeznik nr 2 do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego NR ................ » Bedzino, dnia 16.09.2016 1.

zdnia ....... eI
znak sprawy PP.6733.13.2016

ANALIZA Z WYNIKAMI dot. WARUNKOW | ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO
ZABUDOWY, STANU FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO TERENU NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE
REALIZACJE INWESTYCJI

Na podstawie:

- art, 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz.U.
2016 poz. 778), zwanej dalej ustawa o pizp,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych
nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U.z 2003 r., Nr 164 poz. 1588);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., Nr 164
poz. 1589);

- wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie;

1. Okres$lenie przedmiotu analizy:
Podstawa analizy
Inwestor:  Gmina Bedzino, Bedzino 19, 76-037 Bedzino
Whniosek z dnia:  12.08.2016 .
Inwestycja: Budowa o$wietlenia ulicznego

Lokalizacja: dz. nr 128/16, 128/10 obreb Mscice, gmina Bedzino

2. Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie przepiséw odrebnych
a) Charakterystyka zabudowy w obszarze analizy wraz z usrednieniem funkcji oraz cech zabudowy i
zagospodarcwania terenu:
- nie dotyczy.
b) Dostep do drogi publicznej dla przedmiotowego terenu:
- nie dotyczy.
c) Istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu:
zaopatrzenie w wode — nie dotyczy;
odprowadzenie $ciekdw — nie dotyczy;
zaopatrzenie w energie elektryczng — wg zapewnienia o mozliwosci podtaczenia do sieci elektroenergetycznej;
zaopatrzenie w gaz - nie dotyczy;
zaopatrzenie w energie cieplng - nie dotyczy;
d) Przeznaczenie gruntow:
Grunty na przedmiotowym terenie nie sq uzytkami rolnymi lub le$nymi,
e) Zgodnosé z przepisami odregbnymi:
Ustalenia dot. ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:
- inwestycja powinna by¢ zgodna z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2016
poz. 672ze zmianami);
- teren znajduje sie poza istniejacymi obszarami chronionego krajobrazu, rezerwatami oraz uzytkami
ekologicznymi, ktére zostaty utworzone na podstawie przepiséw odrebnych;
- przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszaréw objetych programem Natura 2000,
- po rozwazeniu rodzaju, parametrow, cech i skali przedmiotowej inwestycji zgodnie z art. 96 ust 1
w zwigzku z art. 72 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353) stwierdza sie brak potencjalnego znaczacego oddziatywania inwestyci
na obszary Natura 2000;
Ustalenia dot. dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspéiczesnej:
- teren inwestycji nie jest obszarem objetym formami ochrony zabytkéw o ktorych mowa w art. 7 ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, z dnia 23 lipca 2003 r., (Dz. U. 2014, poz. 1446) oraz nie jest ujety

w gminnej ewidencji zabytkow;
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Ustalenia dot. ochrony intereséw o0séb trzecich:

- nie dotyczy;
Ustalenia dotyczace ochrony granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie:

- teren inwestycji znajduje sie poza obszarem szczegbinego zagrozenia powodzig ujetego w , Studium ochrony
przeciwpowodziowej. Region bilansowy 15.", sporzadzonym przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie.

3. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji:
Temnnadempmewwmes@remhaqemweﬁwmobamMedzmmim12W1&12&1&wowaeNﬁcme

(S

g S

za zgodnosé
z oryginatem
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Numer P/16/048493 Miejscowos¢é Koszalin Data 26-09-2016

w

7.1

711,
712
713,
714,
715,
716,

747

7.2.

9.2

9.3.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przylaczany obiekt:
Nazwa o$wietlenie uliczne - szafka SO
Adres (Nr dziatki):Mscice, ul. Malinowa
gm. Bedzino , dziatka numer 128/16
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 3 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Koszalin Strefa [3080]
Linia 15 kV GPZ Strefa [363]
Stacja SN/nn Mécice Kionowa [31622]
Obwédnn  []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Mécice Kionowa [31622]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;;

zaciski pradowe tgczace projektowane przytacze z istniejaca linig 0,4 kV,
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:
Dostosowaé sie¢ energetyczna,
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje Iub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przytaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Za pisemng zgoda wiasciciela terenu przy zlaczy kablowo-pomiarowym znajdujacym sie przy dzialce nr 128/70, zainstalowac
szafke oSwietleniowa, wyposazona w miejsce na pomiar energii elektrycznej i zabezpieczenie przedlicznikowe przystosowane
do oplombowania dostosowane do mocy zaméwionej. Szafke zasili¢ ze ztacza kablem o przekroju wediug obliczen . Z szafki do
obiektu wykonaé linie zalicznikowg kablem o przekroju wedlug obliczen. Przed przystapieniem do prac wymagany schemat
uktadu jednokreskowego oraz pisemng zgode wlasciciela terenu nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w Dziale Zarzadzania
Eksploatacjg w Rejonie Dystrybucji w Koszalinie. Cato$¢ prac wnioskodawca wykona na whasny koszt | we wiasnym zakresie.
Wymagany stopient skompensowania mocy biernej: g fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Migjsce zainstalowania;

szafka pomiarowa przy istniejacym zlaczu kablowym;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:

wytgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) ¢ pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

Sposadb pomiaru; bezposredni



9.4.
9.5.

9.6.

10

101,

10.2.

10.3.

11.
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124,
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124

13.

14,

18.

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowege do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dia poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreélone sg w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
c}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b}  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e} Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Koszalin Strefa
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspéipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim



uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

16. Zawarcie umowy o przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdzn.

zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkdw przylaczenia oraz w oparciu
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA, /0

.;H_.._;_)L LS

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;. Rajeru
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
£i2ro ;:3
Staby Robert
OPRACOWAL . ZATWIERDZIL '

a5y

Otrzymujg; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

za zgodnosc
z oryginatem
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- obowigzujace normy i katalogi

- mapa do celéw projektowych

- warunki przylaczenia Energa Operator nr P/16/048493 z dn 26.09.2016 r

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia ul Malinowe] w
Miécicach na dlugosci 260 z montazem 5 stupéw o$wietleniowych i szafki
oswietleniowej z pomiarem energii.

3. Przylacze kablowe i pomiar energii.

Zgodnie z warunkami przylaczeniowymi P/16/048493 projektuje sie
wykonanie przylacza kablowego 0,4 kV z istniejacego ztagcza kablowego
kablem YAKXS 4x35 mm? do projektowanej szafki o$wietleniowej SO-211
zintegrowanej z pomiarem energii w obudowie 1 na fundamencie z tworzywa
zlokalizowanj na dz. 128/16 na wysokosci dz. 128/70 w poblizu
istniejacego ztagcza jw w pasie drogi ul ul. Malinowe;j

W istniejacej szafce pomiarowej kabel podigezy¢ pod zaciski istniejacych
podstaw bezpiecznikowych .

Kabel od szafki pomiarowej jw do szafki oswietleniowej SO-211 ukfadac w
ziemi na glebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej pod kablem i nad kablem
grubosci po 10 cm / wykop glgbokosci 0,8 m /. Na wysokosci 25 cm nad
kablem ulozy¢ folie winidurowg niebieska szerokosci 0,2 m i grubosci 0,5
mm.

Zasypaé wykop gruntem zasypowym z zaggszczeniem mechanicznym lub
recznym do wspolczynnika WZ=1.0

W istniejacym zlaczu kablowym i w projektowanej szafce o$wietleniowej na
kablu przylacza zainstalowa¢ oznaczniki zawierajace : typ kabla , kierunek ,
nazwe wlasciciela , rok utozenia.

4. Projektowana szafka oswietleniowa .



Projektuje si¢ szafke oswietleniowa wolnostojaca SO-211 w obudowie i na
fundamencie z tworzywa . Szafke zlokalizowano w pasie drogi dz. 128/16
na wysokosci dz.128/70 jak na planie zagospodarowania terenu rys 1.
Uziemi¢ szyne PEN szafki SO 1aczac ja ptaskownikiem FeZn 20x4 z szyna
PEN istniejgcego ztacza kablowego.

Szafke os$wietleniowg wyposazy¢ Ww zabezpieczenie przedlicznikowe,
ogranicznik mocy ETIMAT T-3p 10A bez cztonu zwarciowego, uklad
pomiarowy z licznikiem bezposrednim 3 fazowym , uktad sterowania
o$wietleniem za pomoca zegara astronomicznego , zabezpieczenia obwodow
oswietleniowych .

Szafke SO-611 ZDM oznakowa¢ ze wzornika koloru czarnego , wysokos¢
liter 6 cm.

5. Linie kablowe oswietlenia

Projektuje si¢ utozenie linii kablowych os$wietlenia kablami  YAKXS 4x25
mm? jak na planie zagospodarowania terenu rys 1

Kable w gruncie ukiada¢ na gigbokosci 0,7 m / wykop 0,8 m / w warstwie
piasku pod i nad rurg grubosci po 10 cm. Po przysypaniu piaskiem na
wysokosci 0,25 m nad kablem utozy¢ folig winidurowa niebieskg szerokosci
0,2 m i grubosci 0,5 mm. Zasypa¢ wykop pozostalg ziemia z zaggszczeniem
do wspdtczynnika WZ=0,95 bez koniecznosci wymiany gruntu na pospoike.
Konce rur zabezpieczyé przed zamulaniem piankg poluretanowg .

Prace ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych wykonywac
recznie .

Na istniejacym kablu 0,4 kV w poblizu projektowanych shupow
o$wietleniowych instalowaé ostony rurowe z rur PCW @ 110 dwudzielnych
na dlugosci 2m , po 1 m na kazdg strong shupa .

Trzy zyty kabla L1 , L2 ,L3 stuza do zasilania o$wietlenia ulicznego
sterowane zegarem astronomicznym , oraz zyla N przeznaczona jest do
zamkniecia obwoddw roboczych i do ochrony jako samoczynne wylaczanie
zasilania TN-C.

Szczegoty ukladania kabli o$wietlenia przedstawiono na rys 1 1 na schemacie
ideowym .

Cato$é wykonaé zgodnie z opisem , zestawieniem montazowym oswietlenia ,
rysunkami , norma N-SEP-E-004 i przepisami budowy.

6. Stupy o$wietleniowe uliczne

wersja 1



Projektuje si¢ montaz stupow os$wietleniowych stalowych ocynkowanych
o$miokatnych stozkowych bez wysiegnikow na fundamentach
prefabrykowanych .

Wysoko$é zawieszenia oprawy h =6 m.

Grubosc $cianki slupa 4 mm.

Stupy instalowa¢ tak aby dostep do drzwiczek z bezpiecznikami znajdowal
sie od strony chodnika i z przeciwnej strony do nadjezdzajacych pojazdow
Sruby taczace stupy z fundamentami zabezpieczaé¢ kapturkami z tworzywa .
Do laczenia kabli w shupach stosowaé izolacyjne zlacza kablowe
z wkiadkami topikowymi matogabarytowymi WT gF 6 A i przewodami
kabelkowymi YDY 3x2,5 mm?/ 750 V do opraw.

Na koficach zyt kabli instalowa¢ koncowki z rur termokurczliwych w
kolorach : zétty, zielony i fioletowy .

Fundamenty prefabrykowane stupow zabezpieczy¢ przed dziataniem ziem
agresywnych lakierem asfaltowym czarnym lub lepikiem asfaltowym .

Cze$ci nadziemne stupow do wysokosci 50 cm zabezpieczy¢ elastomerem
poluretanowym koloru szarego . Stupy instalowaé zgodnie z rys 1 , a w
szczegblnych przypadkach mimimum 1,0 m od jezdni liczac do lica stupa.

Po wykonaniu robét ponumerowa¢ stupy jak na rysunkach i schemacie
oéwietlenia malowaniem ze wzornika koloru czarnego, wysokos¢ znakow 6
cm nad drzwiczkami wnek zawierajaca np: 201 L1 co oznacza : 2 nr
obwodu oswietleniowego, 01 - nr stupa w obwodzie , L1 — faza
przytaczona do stupa , oraz naklei¢ typowe tabliczki ostrzegawcze trojkatne
w kolorze zottym / nie dotyka¢ urzadzenie elekiryczne /. W stupach na
kartach T podaé: rok montazu , wlasciciela, typ kabla , kierunek . Stupy
o$wietleniowe powinny speinia¢ norm¢ PN-EN-12767 bezpieczenstwo
bierne, posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowanej znakiem CE
producenta i spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe dla II strefy wiatrowej .
Na stupach umieszczaé¢ informacje o zakazie plakatowania.

wersja 2

Alternatywa dla stupow stalowych sg stupy aluminiowe anodowane stozkowe
wysokos$¢ zawieszenia oprawy 6 m na fundamentach prefabrykowanych .
Grubo$¢ $cianki stupa 4,2 mm. Grubos¢ warstwy ochronnej anodowanej min.
20-25 mikronow.

Czesci nadziemne stupow aluminiowych do wysokosci 0,5 m majg by¢
zabezpieczone przez producenta elastomerem poluretanowym pod kolor stupa
Pozostate dane jak wersja 1.

7. Oprawy o$wietleniowe uliczne / dodatkowe wymagania /



Projektuje si¢ oswietlenie uliczne oprawami os$wietleniowymi LED .
Oprawy przeznaczone do montazu bezposrednio na stupach o $rednicach
zakonczenia 60 mm.

Oprawy uliczne LED 70 W instalowa¢ na stupach zgodnie z zestawieniem
montazowym o$wietlenia

Strumienie Swietlne opraw 7500-9000 Im .

Konstrukcje opraw z profili i blach aluminiowych anodowanych o powloce
grubosci 20 mikronow.

Moduty optyczne IP 66 montowane na powierzchni radiatora, IK 08
Temperatura barwowa $wiatla 4200K .

Oprawy z mozliwoscig wymiany pojedynczych modutow optycznych.
Zywotno$¢ diod LED minimum 50000 godzin, gwarancja producenta na 5 lat
dostep do czesci zamiennych minimum 10 lat .

Oprawy przystosowane do pracy w temperaturach od -40 stopni do plus 55
stopni. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w
niezbedne zabezpieczenia przepieciowe , zwarciowe oraz zabezpieczenia
chronigce diody LED przed przegrzaniem , IP 66 modutu optycznego i
zasilacza. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta .
Oprawy powinny by¢ dostarczane wraz z nierdzewiejgcymi elementami
mocujacymi 1 by¢ gotowe do montazu i dzialania.

8. Ochrona od porazen

W sieci ZE po stronie 0,4 kV zastosowane jest samoczynne wylgczanie
zasilania TN-C i taki system pozostanie nadal.

Projektowane stupy os$wietleniowe stalowe ocynkowane lub aluminiowe
nalezy zerowa¢. Do zerowania stupdw stosowaé przewody DY 10mm? w
izolacji zoho- zielonej

Wykona¢ uziomy indywidualne z 1 preta dt 6m miedziowanego i
plaskownika stal ocynk 20x4 mm oznaczonych na schematacie o$wietlenia
stupach o opornosci uziomu R< 20 Q kazdy. Stosowac prety stalowe
ciggnione o 5/8 " dlugosci 6 m z elektrolitycznie natozong powloka grubosci
0,25 um z miedzi o czystosci 99,9 % i z wysokg wytrzymatoscig na
rozcigganie 600 N/mm? kazdy i potaczonych ptaskownikiem ocynkowanym
20x4 mm.

9. Trasowanie

Trasowanie linii kablowych oswietlenia , stupow oswietleniowych i oston
rurowych zleci¢ do biura geodezyjnego. Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna
utozonych kabli 1 oston przed ich zasypaniem oraz postawionych stupow.
Dopuszcza si¢ odstepstwo utozonych kabli od uzgodnionych tras o 30 cm.



10. Pomiary i badania

Zmierzy¢ oporno$¢ uziemienia uziemionych — stupow oswietleniowych
opornos¢ R <20 Q.

Zmierzy¢ samoczynne wylaczanie zasilania / skuteczno$é zerowania /
projektowanych stupéw oswietleniowych .

Sprawdzi¢ cigglos¢ zyl, oznaczeti , zgodno$é faz , opornosé 1izolacji kabli
oswietlenia ulicznego.

Protokéty pomiarow dotgczyé do odbioru robét.

11. Nawierzchnie
Istniejace nawierzchnie gruntowe doprowadzic do poprzedniego stanu.

12. Demontaze

Nie wystepuja.
13. Uwagi BHP

Przystapienie do prac na czynnych urzadzeniach os$wietlenia ulicznego moze
nastapi¢ dopiero po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu
do robodt przez konserwatora oswietlenia ulicy Zacisze z ramienia Gminy
Bedzino.

Stosowac odpowiednie znaki drogowe o robotach w pasie drogowym.
Instalowa¢ tasmy ochronne wzdluz otwartych rowow kablowych przed
dostgpem 0s6b postronnych.

14. Uwagi ogodline

Stosowac si¢ do uwag zawartych w protokole ZUDP.

Odbiory teczniczne utozonych kabli o$wietlenia i oston rurowych przed
zasypaniem dokonac przez inspektora z ramienia gminy Bedzino.

Zgodnie z prawem budowlanym osoba przejmujaca obowiazki kierownika
budowy winna opracowa¢ lub zleci¢ opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia / BiOZ /

JAN CHODOROWSKI
technik elpkiryk
oor b nr Bn-ysi7s

§20i{§1dusyf1pkt1i2



Obliczenia techniczne

1. Sprawdzenie spadku napiecia na obwodzie nr 2 os$wietlenia do
projektowanego stupa 103L3

wg schematu oswietlenia rys . 2

AU=Px1 x k:263

bilans mocy obwodu 2 : , oprawa LED 70 W / szt 5

P=70x5 =350 W=0,35kW

AU — spadek napiecia w %
P —moc oprawy w kW
I - dlugos¢ odcinka w m
k - wspotczynnik uwzgledniajacy typ kabla , przekroj , material

k=1,25 dlakabla YAKXS 4x25 mm?
k=10,92 dlakabla YAKXS 4x35 mm?

AU=/0,07x 188 x 1,25/ :263+/0,35x4x0,92/ : 1600 = 0,07 % <
2%

Spadek napiecia zachowany w normie

2. Sprawdzenie ochrony od porazen :

na projektowanym stupie o$wietleniowym nr 103 L3  obwodu 1

» - « T
i e Beison AL
Mscice N B -I
; T Tege L 188 m
k. ———————
Klottoda is1n. [~ —[ g\ﬁ 3 l ' 4
(s N p

<:ZZ:}%HDJ YAKYU4x42mnm llﬁﬂﬂ—- 105
| 157 | am ] A L

31622 %
" Aook/A l___n N _ j(_‘_lt lﬁﬁxéﬁi—b

6x5301 P10



Warunek konieczny Z x1,25xIbxk <240V

Z = 0,64 Q impedancji petli zwarciowej

Ib=S8301 B 10 A zabezpieczenia obwodowe w szafce oswietl. SO-611
Ib=6 A BiWts na zlaczu IZK w stupie oswietleniowym

k = 5 wspolczynnik zadziatania dla t<0,2 sek
0,64x125x10x5=40<240V

Ochrona skuteczna

3. Bilans mocy o$wietlenia

4. Oswietlenie projektowane :
Oprawy oswietleniowe LED 70 W szt 5

2P=5x70 = 350W =0,35 kW
Io=350 :240 = 1,46 A

5. Zabezpieczenia

S 303 C 10 A zabezpieczenie przedlicznikowe w SO-611
S301 B 10 A — obwodowe o$wietlenia w szafce o$wietl. SO-611 proj.
BiWts 6 A matogabarytowe w stupach oswietleniowych ulicznych proj.

6. Licznik energii elektrycznej

projektowany licznik energii elektrycznej 3 faz bezposredni



7. Uziemienia

Projektuje si¢ wykonanie uzioméw indywidualnych oznaczonych na
schemacie sieci o$wietlenia : uziom 2 stupéw o$wietleniowych o opornosci
R <20 Q kazdy , oraz istniejacy uziom zlacza kablowego wspélny z
uziomem projektowanej szafki oswietleniowej o opornosci R< 10 Q i
uziom stacji transformatorowej o opornosci R <5 Q.

Aby zachowa¢ warunek wielkosci napigcia dotykowego razeniowego < 50 V
na dostepnych czgsciach urzadzen elektrycznych nalezy spetnié réwnanie :

RB : RE < 50:/Uo-50/
RB  rezystancja wszystkich potaczonych réwnolegle uziemien w Q
RE  minimalna warto$¢ rezystancji przy styku z ziemig = 10 Q
Uo napigcie znamionowe = 240 V

stad: RB =50xRE :/Uo-50/ =50x10:/240-50/=2,63 Q

Po uwzglednieniu tylko wyzej opisanych uzioméw  uzyskamy opornosé
wypadkowg Rw :

1:Rw=1:(2:20+1:10 +1:5)=1:/8:20/
stad Rw=20:8=2,5 Q <263 Q

warunek spetniony

JaN CHODOROWSKI
technik fickiryk
upr. bud. nf Kn-93/75
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego :
PROJEKT WYKONAWCZY OSWIETLENIA

ul. Parkowej w Mscicach gm Bedzino
BRANZA ELEKTRYCZNA

dz. 128/16 obr¢b 0018 Mscice

Inwestor :

Gmina Be¢dzino
76-037 Bedzino 19

Imie i nazwisko oraz adres projektanta :

Jan Chodorow

ul. Jodlowa 24

75-644 Koszalin

Podstawa prawna sporzadzenia informacji BiOZ :

1. art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r
/ Dz. U. 00.106.1126 / z p6z. zm.

2. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
Sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu BiOZ / dz.U.03.120.1126 /



Informacja do planu B i0Z

Wykonanie robot elektrycznych oswietlenia ulicznego

. Zakres calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji

Zakres robot

prace na czynnym ztgczu kablowym

montaz szafki oswietleniowej z przytaczem kablowym

- wykopy pod kable o$wietlenia ulicznego

- wykopy pod stupy oswietleniowe

- montaz kabli o§wietlenia , oston rurowych i uzioméw

- montaz opraw oswietleniowych z kosza podnosnika na stupach stalowych

Kolejnos¢ realizacji

Kolejnos¢ realizacji typowa dla specyfiki robot elektrycznych i winna by¢
dostosowana do prowadzenia robét przy zachowaniu ograniczonego ruchu
drogowego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Ulica posiada jezdni¢ dwupasowa dwukierunkowa o przekroju ulicznym .
Ruch pieszy odbywa si¢ po jezdni. W pasach ulicznych nie ma pelnego
uzbrojenia a tylko :

- kanalizacja sanitarna i deszczowa

wodociag

kable elektroenergetyczne 0,4 kV

gazociag

(U]

Elementy ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi

ruch kolowy i pieszy



- kopanie rowdw kablowych i ukladanie kabli w zblizeniu do jezdni drég
- montaz stupow oswietleniowych w poblizu jezdni drog
- prace na czynnym o$wietleniu ulicznym z zasilaniem kablowym

Roboty przy istniejgcym uzbrojeniu i jego sgsiedztwie nalezy prowadzi¢
zgodnie z warunkami podanymi przez wiascicieli lub zarzadzajacych tym
uzbrojeniem.

Roboty w pasie drogowym winne by¢ prowadzone zgodnie z decyzja zarzadu
drogi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robot budowlanych.

Zagrozenia typowe dla robét elektrycznych na liniach kablowych.

Ruch drogowy kotowy i pieszy w sgsiedztwie robdt w przypadku
nieodpowiedniego zabezpieczenia robot , zagrozenie jest obustronne — roboty
stanowia zagrozenie dla ruch drogowego , a ruch drogowy zagrozenie dla
robot.

Nalezy tez liczy¢ si¢ z mozliwo$ciami odkopania uzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na mape lub naniesionego niedoktadnie.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
robot

Szkolenie BHP wymagane dla robét elektrycznych i zabezpieczenia robét
prowadzonych w drogach . W trakcie robét informowa¢é o zaleganiu urzadzen
podziemnych i innych niewidocznych elementach . Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby
personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Typowe dla robot drogowych oraz opisane wyzej dla wykonania rob6t
drogowych pod ruchem

7. Obszar oddziatywania robot



obszar oddzialywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia robot
budowlanych oraz obszaréw podlegajacym wytyczeniom w trakcie trwania
robot.

Projektowana inwestycja- linia kablowa oswietlenia ze stupami
oswietleniowymi ogranicza si¢ do obszaru jakim jest granica ulicy Malinowe;j
dz.128/16 obreb 0018 Mscice

Linia kablowa o$wietlenia ukladana bedzie w oparciu o norme branzowa
N-SEP-004 wg ktorej zachowane sa t¢bokosci utozenia oraz odleglosci
poziome i pionowe od istniejacych urzadzen na co uzyskano wielobranzowe
uzgodnienie ZUDP Koszalin.

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na istniejace
srodowisko.

Opracowal tech. Jan Chodorowski

zam Koszalin ul Jodlowa 24
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OT 385, OT 495, OT 745

Typ OT 395 0T 495 . OT 745
Wymiary 395 x 1000 y 224 495 x 1000 % 224 745 x 1000 x 224
los¢ drzwi 1t/ ‘ 1/ 2
Plyta montazowa 370 %90 470 ¥/790 720 X 780
Fundament poliestrowy FT 495 Fy495 FT 745
Fundament batonowy 395 495 FB 745
Numery katalogowe
obudowa bez fundamentu 981 601 981 004 981 Q07
obudowa z fundamentem F1 _/ 981002 81 005 981 008
obudowa z fundamentem FB / 981003 981 006 981 00Q
uesa ——305 —t D — 28,
licencja. - )i}{?/‘ f}/ f ! _!?
t
i ;
ey ,‘ g H
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OT 590/850, OT 785/850 _ OT
Typ OT 590/850 > OT 785/850
Wymiary 590 x 880 x 32¢ 785 x 850 % 320
liosé drzwi 1 .t
Piyta montazowa 485 x 665 __ 680 x665
Fundament poliestrowy FT 580 FT 785
Fundament betonowy FB 590 FB 785 M SC [ C E
Numery katalogowe ul. Moé/[ﬂ ol
cbudowa bez fundamentu 981 010 981013 '
obudowa z fundamentem FT 981 011 981 014
obudowa z fundamentem FB 961 012 981015 R ys
uesa r—q/n"\ 5
i

licencja
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=0 111 { >/ Nrkat set-307 Nrkat £87 202
' Do zawieszenia Fundament Fundament
na Scianie (slupis) _ polisstrowy betonowy

-

OTH-320
320
CTB-320 \
- E’g I
I
ig] ‘
- Jt .

Szafka oswietieniowa SO-111 w obudowis OTK 320 :
W wykonaniu standardowym wyposaZona jest — : :
w 2 diawiki AKS 21, Dia cbudowy OTK 320 wykonywane sa B : 5
konstrukcje umatiwiaiace mocowanie obudowy na Scianie = : :
lub slupie. - C ok : :
* przystosowane do plombowania . : :
** stycznik 25A - wyposazenia standardowe :
ST 1 ‘- Nrkat 882 801 Nrkat 982 BOZ
.\v,"
Fundament Do zawieszenia
betonowy na $cianie {stupie)
/ia’a/a torial, T |
m T L
~ przystosowans do plombowania AN (-Hulir ()WS;K\
* stycznik 25A - wyposazenie standandowe technik (fryA
unt. bud. n Kr’ G3/75
§ 255 14 st 1ok 112
A0, 2¢1 6 c.
8;3:‘ 2 ‘i ’§ - sterpwanie zegarem Helohemorke /’\\ Nr katalogowy 881 804
X >
o

CT-408 {OT-405)

* przystosowane do piombowania

54 ** stycznik 25A - wyposazenis standardowe RY‘S . 6 :



Stup uliczny prosty szesciokatny
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‘ axtis] kg 71
SU-PSk 5 8 Q |80t 7S Lac 54 2.4
SU-PSk 8 g C 180wo 75| 4M0 58 32
SU-PSk 8 9 0 |30we 78! 280 75 36
SU-PSk 10 10 199 |50we 73] 260 85 4,0
SU-PSK 11 | 11 3 |30%un75] 200 87 4.5

Dane wytrzymalosciowe
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L Su-PSks S0 143 28 tz2 ol a0
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Karta produktu

Fundament betonowy B-60

Dane techniczne
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Tvp fundamentu

B-60 MéC/CE

Kod 311160 .

| . Wl
o — | ul. Malino
Elementy zigczne ocynkowane ogniowo 4008 !

Elementy Ziaczne zrywalne coynkowane ogniowo

Przeznaczenie

4009 A dc}a'fﬂﬁa A

Do montazu stupdw SAL@146

* Do celdw transportowych nalely uwzgiednié mozliwose nasigkania betonu - werost wagl max do W \\’

. klasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C25/30
. korice $rubowe ocynkowane ogniowo

Dane producenta

Zaklad Produkeji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanisfaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. #48 32 73 88 901, www.rosa.pl

AN CHGD
echnik .,W”\I

/
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f
Data aktualizacji Podpis Ctrona
06.06.2013 3/t



FUNDAMENTY OCYNKOWANYCH SLUPOW
| MASZTOW GSWIETLENIOWYCH

Zastosowarie: Fundamenty przemaczone sg do posadowienia slupbw oéwietle-
" nxds - niowych typu * S °, orez innych konstrukefl, kidrych moment utwierdzenia nie nrze-
‘ 5 kroczy Mg, a wytrzymalosé grunty wynesi nie mntej niz 0,23 MPa.
A ] A .
e Budawa: Fiddamenty posiadaja konstrukcje daefona, co ulatwia ich ransport
L y i : . ) e o
AN - - moary : t montaz. Wykenane 53 7 betanu zbrojonego Klasy B 17.5 7 odpowiednimi otwora-
§/ ppizdis ~T . ™ do wprowadzenia kahbli o praskroju max 4 x 35 mm2, E}emgnty salowe funda-
VS \:\m:\ 3 mentu 4. blacha stabilizujacs, kotwy, $ruby s3 coynkowans,
{ ST
=
M1 L o)
2571, : § = o
2
A
va f {
-+ I
7 | N TYP h a AxB L3 nx@s m_ Mg
z o m m mim mm kg kNm
™
Lo NS FI00 10 03 190180 45 4xM2D 100 £9
' 88 15 03 220 %220 65  4xM7Z4 150 233
168 155 04 250 x 250 80 4xM2¢ 200 343

ff‘a/aﬂzfomzf
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ZLACZA KABLOWE DO SLUPOW CSWIETLENIOWYCH:

° Izolacyine zlgcze bezpiecznikowe 1ZK-4-Gi
o {zolacyjne ziacie fazewe IZK-4-67

¢ fzolacyjne zigcze zerowe [ZK-4-03

o Ziacze zerowe FK-4-04

ZASTOSOWARNIE

Ziacza kablowe przeznaczone sa do instalowania we wnekach siupdw
oswietleniowych i podéwietlanych znakach arogowych. ;

IZK-4-01
DANE TECHMICZNE

Napigcie znarmionowe 500 v
Znamionowy prad prayigczeniowy 100 A
Dopuszczalny prad widadki topikowej 1BA 1ZK4-D2
Przekrdj zyly kabla sektorowego 16+50mm?
llos¢ 2yl kabla 1+4 szi. — -
Moment dokregcenia zyt kabla 5,5 Nm |
Max. przekrdj zyly przewodu oprawy . |
o$wietleniowej 4 mm®-
Stopien ochrony IP 54
Dopuszczalna temperatura pracy 106 °C
Wkiadka topikows B01 gL
Masa. Zigcza zerowego 0,08 kg

Izolacyinego zigcza zerowego 0,13 kg

lzolacyjnego zigcza fazowego 0,14 kg

Izolacyjnego ziacza bezpiecznikowego 0,18 kg

SPOSOR ZAMOWIENZ,

W zamOwieniu nalezy podad:
= Nazwe i numer zigcza,

o HN&E sziuk !‘,.,
C;jiﬂ[/ il eI
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Liczba LED Neutralny bisly
Nominatny strumish Swiellny {m=) 2200 TG00

Prad: 350mA Sregni pobés mocy W

Wersja solama - 12V ¥ o
Wersja sotarma - 24V e v
Mominalny strumied Swietlny (m<} Eraeted 4580

Seadni pobdr maozy (80

Prad: soomA

Wersia solama - 12V R o

Wersia solama - 24V

Nominalny strumien dwigtiny (™} Eteiats) 5850

Sredni pobdr mocy (88 34 58
Prad: 7GOmA . R

‘Wersia solama - 12V o« -

Wersia solame - 25V ke -

JAN
SRS B technik k

pr. bud.
§ 2%? ig 14
10.20

ROWEK.

"L’A’U_y &

Kn-43/7%

St % ke T

r Birzymanie
strumieniz
Swistinego

W czasie @tgazel

i 2 e 5 B 7 s o f - e 7 v -

&_.gba Neutrainy biaty S6LED 64160 yaifD 20iED BB LD g3 LED 112 LED 1me LED 138 LED 136 (5D Fnea.gooh
Nominalny strumisd van B, e B o ~an Lan o
Swietiny () 8aao 3 tete) IPEGE LLAOU IO xaBon doou W¥3TC 12aas 20560

Prad v

ILOMA I
gf‘?““‘ Babdy Moy &2 76 Bt i i 11h 154
W :
N irs ol ion B
Nominainy strumisd
Nowm ;a). 3 s‘tphm § 10600 12000 13500 LLED 2G0T 14100

Prad Swietiny (In*} a

soomA . 9a%
Sredei pobdr mocy om N . . i 3z &
o BF 30 E$+1 L ¥4 148G 180 Q8 232
Nominziny styumien x
:";wi&iiny f;m*} 13600 15500 75D 1900 21300 2FIOS 25200 Jtia0 -

Prad *

7o00mA N <

- Sredni pobér macy . " e e m o .

o 123 137 183 1Bo 13 BRG 25 270 -

{*} Heminalny strumied Swieting zalezy od todzafu zastosowanyh diod i mole o T jem lechnologh LED.

. 1 z8lezy &
Reeczywistz wantosd strumizniz Swietinegs wychotzs B 3 BLY Ianigc7yszoienia Srodowiska wraz pd spiswnedd optycine

oprawy. &
¥ Zgodnie

cely uzyskanta najdwteiszych informaci

26Ty ¢ suwicdzoniz naszed sire
ZIESLES-80 - TH 21,

stornetovel,

MSCICE
ul. Malinowa

Rys. 14
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Zestawienie podstawowych materialow do budowy o$wietlenia ulicznego

1. kabel ziemny YAKXS 4x35 mm? 4 x 1,04 m 4
1. Kabel ziemny YAKXS 4x25 mm? 284x1,04 m 296

3. Shupy oswietleniowe stalowe ocynkowane o$miokatne
6mz
scianka 4 mm , h oprawy 6 m
/ alternatywnie stupy aluminiowe anodowane stozkowe ,

scianka 4,2 mm, pozostate parametry jw szt 5
4. Szafka oswietleniowa ztworzywa SO-211 wg rys szt 1
5. Fundament szafki z trorzywa wg rys szt 1
6. Oprawy oswietleniowe uliczne LED 70 W szt 5
7. Fundamenty prefabrykowane stupow szt 5
8. Izolacyjne zlacze kablowe 1ZK-4-01 szt 5
9.  Wkiadki topikowe matogabarytowe BiWts 6 A szt 5
10.  Folia winidurowa niebieska szer 0,2 m i grub 0,5 mm m 260
11. Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm?/ 750 V m 30
12. Przewod DY 10 mm? izolacja z6tto-zielona m 3
13.  Rury PCW O 75 karbowano-gtadkie niebieskie m 9
14.  Rury PCW O 110 niebieskie dwudzielne m 8
15. Prety uziemiajace stalowe miedziowane @ 16 df. 6 m szt 2
16. Plaskownik stalowy ocynkowany 20x4 mm m 11 kg 7
17. Koszulki izolacyjne z rur termokurczliwych @ 10 mm w

kolorach : zétty, zielony , fioletowy po 0,5 m razem m 1,5
18. Piasek na podsypke

260x0,4x0,2 =20,8 m? t 333

/ wg uznania kierownika budowy /
19. Materialy pomocnicze
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KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH 4 S
, . , nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego = - = \ S
OBIEKT: obr. 320901_2.0018 Mscice ul. Malinowa GEé or / . ;’B / yi__ /2 o Bl Vsl S~ 3 \ 5
Gmina: 320901_2 Bgazino s.c. Wojciech Bala Eizbiela Bala \& - o - 3 ~
powiat: koszaliriski 75-402 Koszalin, ul. Glowackiego 2/2 =y \ S S 5 S S
wojewdaztwo. zachodniopomorskie fel 94 347 17 23 Q° \ S N S 2
— No >~ >~
— = ~ [\
SKALA: 1:500 Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: 5/ ~ \\ S Ll? T Q,% 'S <
< " " 3 | | =
Uk/qd Wspolfzgdn ych.' 200 " GK.6640.2482.2016 / < 0 Q x|> - = > [ sl &
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztad 86 | s & S \ [ - el E|
Mape do celdw projektowych sporzgazono przy wykorzystaniu: Kierownik roboty: S \ — - =
1. mapy zasadniczej w skali 1 : 500 Wojciech Bala nr upr. 6588 (1.2) (ini, nazwisko, i zakees upr zaw, 2 s \ - —— T —— | = §
Sekoe: 5.218.29.25.3.2, 5.218.29.25.3.4 - Sy /j e A = ) | o } | == &
. o bzakl'eSIe opracowania znajauyg sig¢ punkiy 0snowy geoaezyjnej nr. . m . m w DE QE:( < - // \ L :@@_ ///// ll | OB OSW‘ETLEN‘OWY N 2 ) E\ =N p
—Poft WA/SE ROW Py oay-0fazp art y -bra 3 - - 3 N
; ez profoherle. o . ) 2 g VAKXS 4x25mm2 ==
cpracowanych gaodezyie lomeniowplany Zagaspodsrowany Tumym I W Mo E .
5. Mapa do celow projektowych zostala wykonana bez ustalenia obcigzeri | podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3 = ————— r— . 5 v A|J<xé fx3é a . /
shizebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne . . : ] | I = o
— S o : 1L . -
Granice i nr dziafek ewidencyjnych wealug danych \ OB\]N- ') V\ﬂETLENIOWY NR ll ll S ? I - Gy 2
PODGIK w Koszalinie z hia: 05.08 2016 Cmem - E o \ | YAKXS 4x25mm2 Bix] & N Projekt. szafka oswietl. 2 T U ozl Vs
W l ' 4 S0-211 z pomiarem 17 Jp— Ll P = oy
dofczqce granio speifgobowigce standady tecnicne, i | | | PCWLL0 dziel. s t o ——— . o =L B g ls
78 aotyezg gré D a/g-oo0omaztigey araaraomw % \ _ .T é,;\ JEE— . < &-%. ~ = N
~ = s e e N . 2m 2 / \% SR SIS
L - | S R IS e s PCW110 dziel. o S sHe _® =

SHUZEDNOSCE: . vvovevvoss oo s ees s eessssesesssreneseee . W10 dziel. A _—_—_“%_ 8 -‘-L“&’;——____:':___ _______ = . 13% S o S e ;S%’ | %m § > o | © \ L 7
Metoda sporzgdzenia mapy:  cyfowa — T i "—T “““““ S . % If Jap— \ N ] = i N i = s — — i — NS

Informacje dotyczgce typu nosnika oraz zawartosci nosnika z danymi cyfrowymi: - - R e Tt e

1. Typ nosnika: CD, DVD, ity . ..o..vvoeevroe. : '3

Nazwa pliku Wielkos¢ Data utworzenia b e \*‘=\\
2482.2016_malinowa.axf 1.99 MB 31.08.2016'. = \\ \
™

Informacje dodatkowe: Rejestracia:

Bl —— N
2. Redakcja znakow zgoana z instrukcjg techniczng K-1(1979)/ %
K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.)/ - Rozporzadzeniem w sprawie powiatowef N
bazy GESUT i krajowsj bazy GESUT (Dz.U z 2015 poz. 1938)/ - Rozporzaazeniem -
w sprawie bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadnicze/ —
(Dz.U z 2015, poz. 2028) LEGENDA
3. Mapa naaaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru. ~ | A | o NS
4. Stopieri kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest zgodny N g T ' | g \\

Z przepisami instrukgji technicznej K-1(1979)/ : . \ T - | AS | ———— -proj.linia kablowa o$wietl. YAKXS 4x25mm2 N
K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1996r,) = ' N L= [N S 7 ] ’ . » ®
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez \ ® S /\{;,%% - proj. stupy oswietl. 6m,
Jednostke wykonawstwa geodezyjnego. - Jj/ _ — % \ s s na fundamentach. Oprawy LED 70W
6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, o ktdrym brak . - N <l § VU SRS - - proj. ostony rurowe PCW75 na kabl. o$w.
bylo informacji branzowych i nie zostalo odhnalezione w czasie — = E‘H 1 - /éf = — === -"proj. ostony rurowe PCW110 na kabl. 0,4kV.
inwentaryzacji geodezyjngj ﬁ\ = JLP\ \ ] = /;\;/ Sy ;j Sl N \ L
s/ ¢ I N < 2as - /‘
= ~ ~ Y O AN
Uzbrojenie opracowano na podstawie: / RS \) o~ \“H \\E\ & : N - Vi 5 {/// a AN
2 © N ~~ - A / 4 ~ , - .
1. danych branzowych - z literkg B bl 1 Sl // // — J ) N R S s I . ‘\‘@ - S LTy 5 ZAKLAD PROJEKT‘QWAN Aﬁ' :
2. posredniego ustalenia przebiegu aparaturg elekiromagnetyczng // o E 3 S // / o~ / | /é‘% 2‘3 - - N l\’ \ - \‘ 5 AN . /I g, -/ f a | // 3 .
-z literg A S _ — /S| o = = 4 \ AN © e /:J:f‘ = Tresé pR( o) " \ - Data:
3. bezposrednich pomiardw powykonawczych - bez litery S / = | § X f\ \ \‘ o s W/E%; Toi g o PR%J EKT Z&GOS PO DAROWAN |AT\E RENU ;Ll 2016
S =~ / ] — = — _— == - ~ - I T

W zwiazku z tym w czesciach 1 2 nie gwarantuje sig kompletnosci =5 L / H / © _ 4 | . ‘1 O;f\ ﬁk?fér:fig/ = = —— S QeWI E}&ENLE,U LICZNE Skala:  1-500

a dokladnosé polozenia uzbrojenia na mapie moze byé nizsza od ? L,? j ( 3 ly /S & e — | ! ) IR Eﬁ/ - 3 T L = 5 | Obiekt: o _,--~
o ' - S ] )= — - : ﬁ SR e 7 Nr rys.

dokladnosci kartometrycznej mapy. I I < § / \lg é | - | o . \[L\ \\ I W - ?; 1T I ;\/ g o M S C/CE U/ M a//no Wa rrys 1 .

S QN ~ < — - — = . .
Aktualnosé mapy do celow projektowych na dzieri: | // 2 / A ] € § / b Projektowat:

© I - \ /Z/ techn. Jan Chodorowski
19.08.2016r. X5 8] - 4 j “ KNGS/ 5 §9i§H4 ushtpukt 112
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego: = !
o

| SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA TN-C|




