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OPIS TECHNICZNY

Projektu budowlanego sieci wodociggowej PE de 110 w miejscowosci Plesna dz. nr 34/28, 34/20,
34/31, 34/36 gm. Bedzino.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Warunki techniczne o nr WK 6214/02/17 wydane przez GZK w Bedzinie
- Decyzja nr RZG.6853-1.66.17.MK wydana przez Wéjta Gminy Bedzino

- Uzgodnienie z narady koordynacyjnej

- Obowigzujgce normy i przepisy

- Projekt sporzadzony zgodnie z obowigzujgcym PZP nr PP.6727.306.2017

2.0 CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest doprowadzenie wody do dziatek nr. 34/28, 34/20, 34/31, 34/36
w miejscowosci Plesna w gm. Bedzino

Zakres opracowania obejmuje:
- wodociag PE de 110 na odcinkach:

W2- W3 o dtugosci 143m

W3- W5 o dtugosci 86m

W3-w6 o dtugosci 151m

W7-W9 o dtugosci 124m

W9- wi4 o dtugosci 143m

W9- W11 o dtugosci 53m

W7- W16 o dtugosci 118m

3.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIATERENU.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu przedstawiony zostat na mapie do celéow
projektowych opracowanej w skali 1:500.

W obszarze opracowania wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

* istniejgca sie¢ wodociggowa,

* istniejgcasie¢energetyczna

* istniejgca sie¢ gazowa

* istniejgcy kabel energetyczny
Istniejgca droga wystepujgca w zakresie projektowanej budowy sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej jest o nawierzchni ziemnej oraz bitumicznej.
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4.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
W obszarze opracowania istniejgca sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest w
dziatkach gminnych 34/28, 34/20, 34/31, 34/36.
Sie¢ wodociggowa stanowi uzbrojenie podziemne liniowe PE de 110mm.
Zagospodarowanie budowy sieci wodociggowej nie powoduje zmian w
sposobie uzytkowania terenu.
W czasie budowy sieci wodociggowej wymagane bedzie jedynie czasowe wytgczenie
terenu z uzytkowania w pasie technicznym o szerokosci okoto 2 m.
Po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany bedzie do odtworzenia istniejgcego
zagospodarowania terenu, uporzgdkowania i przywrdcenia teren do stanu pierwotnego.

5.0.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
BUDOWLANE)J
Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego.

6.0. OCHRONA KONSERWATORSKA ZABYTKOW.

Na obszarze objetym opracowaniem nie ma ustanowionych obszaréw ochrony
archeologicznej jak réwniez brak zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.
W obszarze inwestycji obowigzujg zatem ogdlne ustalenia ochrony konserwatorskie;j.
W zwigzku z tym Inwestor/Wykonawca w przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji, warstw kulturowych, obiektéw ziemnych Ilub
ruchomych zabytkéw archeologicznych zobowigzany jest do zabezpieczenia znaleziska,
wstrzymania prac mogacych je uszkodzi¢ .

Dziatki przez ktére przebiega trasa wodociggu znajdujg sie poza obszarem ochrony
konserwatorskiej.

7.0. DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN.
Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego. Planowane zamierzenie

inwestycyjne zlokalizowane jest poza obszarami eksploatacji gérnicze;j.

8.0.INFORMACJA OZAGROZENIU DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY

| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.
Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego

9.0. ZAKRESIZASIEG ODDZIALYWANIA INWESTYCII.

9.1. Rodzajizasieg ucigzliwosci.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytéw, odordw itp.
Przedsiewziecie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, ktérej realizacja moze
spowodowac oddziatywanie na srodowisko wréznych jego komponentach. Oddziatywanie
to ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej.

Ogdlnie oddziatywanie na Srodowisko, ktore wystgpi w fazie realizacji
przedsiewziecia mozna scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim
natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji.



PB Sieci wodociggowej Plesna, dz. nr 34/28, 34/20, 34/31, 34/36 gm. Bedzino

W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robdt budowlanych przy
budowie sieci wodociggowej wytgcznie w porze dziennej w godzinach 7-22.00 dla
zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzgcego z pracy maszyn
budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn
budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm, ze wzgledu na charakter liniowy
inwestycji i ciggte przemieszczanie sie frontu robdét tym samym rozproszenie
zanieczyszczen zemisji spalin zmateriatdw pednych maszyn budowlanych.

Wykonywane wykopy pod wodocigg spowodujg chwilowe przeksztatcenie
powierzchni ziemi i okresowe zaktécenie waloréw krajobrazowych w obrebie
prowadzonych prac.

Proces realizacji przedsiewziecia pociggng¢ moze za sobg powstawanie odpadéw
takich jak kawatki rur, wycinki z potgczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar
ziemi powstaty z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréow krajobrazowych odpady te
beda usuwane z miejsca powstania igromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy,
bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadéw. Nadmiar ziemiz wykopdw
wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowanie bedzie zwigzane z rekultywacja
wyrobisk, np. ksztattowaniemdrég na terenie gminy.

Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania.

Projektowana budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej po wybudowaniu
nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania jak réwniez zmian
w sposobie uzytkowania terenu.

W trakcie realizacji przewiduje sie czasowe zajecie terenu
wzdtuz trasy projektowanej sieci w pasie o szerokosci okoto 2,0m.

W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sgsiednich nieruchomosci,
lokalizacja inwestycji ogranicza sie do dysponowania terenem w zakresie dziatek
objetych projektem budowlanym.

10.0. INNE DANE DOTYCZACE OBIEKTU.

Inwestycja nie wptynie negatywnie na obszar chronionego krajobrazu Koszalinskiego Pasa
Nadmorskiego.
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OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
2.1 Wodociag

Na weztach wiaczeniowych o nr W3, W7, W9 zastosowac tréjnik de 110. Za trdjnikiem nalezy
zamontowac zasuwe miekko uszczelniajgcg kotnierzowg typu E dn100 AVR, Jafar bgdz podobnej
klasy.

Wodocigg wykonac o Srednicy de 110x6,6mm. Rury polietylenowe PE HD szeregu SDR 17
PE100 cechowane na cisnienie 1,0 MPa. tgczenie rur za pomocg zgrzewania doczotowego.

Trasa wodociggu przebiega wzdtuz dziatek gminnych 34/28, 34/20, 34/31, 34/36
Odwodnienie wodociggu odbywac sie bedzie poprzez hydranty na wysokosci dziatek 34/12, 34/34,
34/39.

WLACZENIE DO GMINNEGO WODOCIAGU W ODREBNYM OPRACOWANIU

2.2 Préba na cisnienie, ptukanie i dezynfekcje

Wodocigg trzeba poddac prébie na cisnienie. W czasie préby armatura odcinajgca musi by¢
odkryta. Cisnienie prébne powinno by¢ réwne 1,5krotnej wartosci cisnienia roboczego. Po
zakoniczeniu budowy i uzyskania pozytywnych préb szczelno$ci nalezy dokona¢ ptukania wodociggu
czysta woda.

Wodocigg nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji
powinien wynosi¢ 24h. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru przeprowadzi¢ kolejne
ptukanie.

2.3 Hydrant p. pozarowy

Hydrant zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
Projektuje sie jeden hydrant p.poz dn80 nadziemny Jafar nr kat. 8855. Wydajnos¢ hydrantu 10 I/s na
cisnienie 0,2 MPa.

4.0 ROBOTY ZIEMNE

Wytyczenie trasy nalezy zgtosié¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.
Nie wyklucza sie istnienia na terenie uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego
Trase wodociggu oznakowac tasmg plastikowg znaczgcg w kolorze niebieskim z wktadkg metalowg i z
napisem WODOCIAG.
Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie, w miejscach zblizen do uzbrojenia — recznie.
Sieci i przytacza uktadaé na podsypce z pisaku grubosci 15cm, nastepnie obsypad piaskiem oraz
zasypac gruntem rodzimym.
Po wykonaniu robét montazowych, przed zasypaniem otworéw montazowych nalezy zgtosic¢
sie¢ do odbioru w GZK w Bedzinie.
Przytacza zinwentaryzowac geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru inspektorowi GZK w Bedzinie
Materiat na podsypke i obsypke powinien spetniac¢ nastepujgce wymagania:
- nie powinny wystepowac ziarna o wymiarach wiekszych niz 20mm
- materiat nie moze by¢ zamrozony
-nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
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Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-62 oraz zgodnie z zasadami
BHP.

5.0 UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robdt nalezy komisyjnie przejgé plac budowy.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomic kierownika danego Rejonu Eksploatacyjnego GZK

przedstawiajgc do wglagdu uzgodniony branzowo projekt
Istniejgce uzbrojenie nalezy doktadnie zlokalizowac w trakcie realizacji robét ziemnych poprzez

wykonanie przekopdw prébnych.
W przypadku kolizji projektowanej sieci z niezinwentaryzowanym na podkfadach uzbrojeniem,
oraz wszelkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora nadzoru i uzytkownika sieci

Roboty montazowe wykonaé zgodnie z instrukcjg montazowag rur.
Prace ziemne i montazowe nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp,

zarzadzeniami oraz warunkami technicznymi.

Do odbioru koricowego , w celu uzyskania protokotu od inspektora GZK nalezy przedtozy¢:
- projekt budowlany sieci wraz z przytagczem z uzgodnieniem GZK
- mape powykonawczg geodezyjng wykonanego przytgcza z zatgczonymi wspotrzednymi
geodezyjnymi przytacza
- wyniki bakteriologicznego badania wody

Catosé prac wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych t.2. Instalacje Sanitarne i Przemystowe"

Opracowat :
Inz. Lech Przetuski
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